
Zaoblený tvar køídla pøedsazeného pøed rám (tvoøí funkci „okapnièky“), 
elegantní tvar a k tomu sedm komor - to je novinka znaèky
SALAMANDER® - STREAMLINE ELEGANT 7. Pro svou robustnost
je jedním z profilù vyznaèujících se výbornou mechanickou stabilitou
a skvìlými tepelnì-izolaèními vlastnostmi.

Stavební hloubka rámu:
76 mm
Stavební hloubka køídla:
82 mm
Výška rámu:
68 mm
Výška køídla:
80 mm

Jedná se pouze o okenní profil.

SALAMANDER® STREAMLINE
ELEGANT 7
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IZOLAÈNÍ TROJSKLO ÈI DVOJSKLO
standardnì s teplým nerezovým rámeèkem
Ug = 1,1 - 0,6 W/m2K.

MASIVNÍ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého køídla.

CELOOBVODOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ KOVÁNÍ
MACO® MULTI-MATIC standardnì s mikroventilací
se dvìma dalšími body navíc, které zvýší bezpeènost
Vašeho domova. NOVINKA!

UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého rámu!

PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
s pryĥovĪm tŗsnŗn²m, kter® zabraŜuje prostupu
vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou
komoru vyplnŗnou polystyrenem, ľ²mĥ je dosaĥeno
jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,105 W/m2K.
Standardnŗ v kaĥd®m oknŗ. NOVINKA!

ÈISTÝ PLAST
Ĥ§dn® zbytky ršznĪch materi§lš,
pouze originální profil z vysoce kvalitního PVC
znaèky SALAMANDER®. Legendární „briliantová bílá“,
kterou jinde stŗĥ² najdete!

MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Sedmikomorový systém s dorazovým tìsnìním
nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì
a zvukovì-izolaèní vlastnosti.

TØÍDA A PODLE ÈSN EN 12608
TlouģŠka obvodovĪch stŗn profilu 3 mm
zajiģŠuj²c² vynikaj²c² statick® vlastnosti
a tvarovou stálost výrobkù.

V pøípadì vhodného typu zasklení produkt splòuje
podmínky pro udìlení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.
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SALAMANDER® STREAMLINE
ELEGANT 7



A

UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého rámu!

PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
s pryĥovĪm tŗsnŗn²m, kter® zabraŜuje prostupu
vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì. Tento profil má druhou a pátou
komoru vyplnŗnou polystyrenem, ľ²mĥ je dosaĥeno
jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,105 W/m2K.
Standardnŗ v kaĥd®m oknŗ. NOVINKA!
(není vyobrazen)

ÈISTÝ PLAST
Ĥ§dn® zbytky ršznĪch materi§lš,
pouze originální profil z vysoce kvalitního PVC
znaèky SALAMANDER®. Legendární „briliantová bílá“,
kterou jinde stŗĥ² najdete!

MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém nabízí dlouhodobì
ty nejlepší tepelnì a zvukovì-izolaèní vlastnosti.

TØÍDA A PODLE ÈSN EN 12608
TlouģŠka obvodovĪch stŗn profilu 3 mm
zajiģŠuj²c² vynikaj²c² statick® vlastnosti
a tvarovou stálost výrobkù.

V pøípadì vhodného typu zasklení køídla
produkt splòuje podmínky pro udìlení dotace
ZELENÁ ÚSPORÁM.

Nejèastìji se tento speciální rám pro revitalizace
pouĥ²v§ v kombinaci s pŗtikomorovĪch kŦ²dlem profilu
SALAMANDER® STREAMLINE ELEGANT 5.

SALAMANDER® STREAMLINE
Speciální rám 85 mm pro revitalizace

Jedineèná výška rámu našeho okenního profilu
urèeného pro systém revitalizace (85 mm)
umoĥŜuje bezprobl®mov® zateplen² vnŗjģ² ģpalety
o tlouģŠce 20 ð 40 mm (novŗ od letoģn²ho roku).

Tak dosáhneme pøíznivé šíøky pøipojovací spáry odpovídající
správným technologickým postupùm.

Stavební hloubka rámu:
76 mm
Výška rámu:
85 mm

SALAMANDER® STREAMLINE
RÁM 85 mm
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A

IZOLAÈNÍ TROJSKLO
standardnì s teplým nerezovým rámeèkem
Ug = 0,6 W/m2K.

VLEPOVANÉ SKLO

STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ

CELOOBVODOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ KOVÁNÍ
MACO® MULTI-MATIC standardnì s mikroventilací
se dvìma dalšími body navíc, které zvýší bezpeènost
Vašeho domova. NOVINKA!

UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého rámu!

PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
s pryĥovĪm tŗsnŗn²m, kter® zabraŜuje prostupu
vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì. Tento profil má první a pátou
komoru vyplnŗnou polystyrenem, ľ²mĥ je dosaĥeno
jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,419 W/m2K.
Standardnŗ v kaĥd®m oknŗ. NOVINKA!

ÈISTÝ PLAST
Ĥ§dn® zbytky ršznĪch materi§lš, pouze origin§ln² profil
z vysoce kvalitního PVC znaèky ALUPLAST®.

MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Osmikomorový systém se støedovým
tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì
a zvukovì-izolaèní vlastnosti.

TØÍDA A PODLE ÈSN EN 12608
TlouģŠka obvodovĪch stŗn profilu 3 mm zajiģŠuj²c²
vynikající statické vlastnosti a tvarovou stálost výrobku.

Produkt splòuje podmínky
pro udìlení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.

Stavební hloubka 85 mm s dùrazem na perfektní doraz rámu s køídlem na
vnŗjģ² stranŗ, coĥ napom§h§ dosaĥen² efektu jednolitosti cel®ho okna.
Díky své pevnosti urèen pro nejnároènìjší aplikace a na základì svého
designového øešení pùsobí k nerozeznání od hliníkových oken, ale s lepšími
tepelnì-izolaèními vlastnostmi. Jeden z nejvyspìlejších PVC profilù na svìtovém trhu.

Stavební hloubka rámu:
85 mm
Stavební hloubka køídla:
85 mm
Výška rámu:
80 mm
Výška køídla:
77 mm

Jedná se pouze o okenní profil.

ALUPLAST®

IDEAL 8000+
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ALUPLAST® IDEAL
8000+



IZOLAÈNÍ TROJSKLO ÈI DVOJSKLO
standardnì s teplým nerezovým rámeèkem
Ug = 1,1 - 0,6 W/m2K.

VLEPOVANÉ SKLO

STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ

CELOOBVODOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ KOVÁNÍ
MACO® MULTI-MATIC standardnì s mikroventilací
se dvìma dalšími body navíc, které zvýší bezpeènost
Vašeho domova. NOVINKA!

UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého rámu!

PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
s pryĥovĪm tŗsnŗn²m, kter® zabraŜuje prostupu
vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì. Tento profil má první a pátou
komoru vyplnŗnou polystyrenem, ľ²mĥ je dosaĥeno
jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,419 W/m2K.
Standardnŗ v kaĥd®m oknŗ. NOVINKA!

ÈISTÝ PLAST
Ĥ§dn® zbytky ršznĪch materi§lš, pouze origin§ln² profil
z vysoce kvalitního PVC znaèky ALUPLAST®.

MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Šestikomorový systém se støedovým
tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì
a zvukovì-izolaèní vlastnosti.

V pøípadì vhodného typu zasklení produkt splòuje
podmínky pro udìlení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.

ALUPLAST® IDEAL
6000+

Modernŗjģ² varianta modelov® Ŧady IDEAL 5000+ se stavebn² hloubkou 
80 mm. Netypick§ konstrukce r§mu s vĪraznĪm zaoblen²m vnŗjģ² hrany 
v sobŗ skrĪv§ i pŦ²ľn® ľlenŗn² dvou ¼rovn² komor tak, aby bylo dosaĥeno 
efektu „komory v komoøe“. V dùsledku toho dochází ke zlepšení hodnoty 
souèinitele tepelného prostupu rámu.

Stavební hloubka rámu:
80 mm
Stavební hloubka køídla:
80 mm
Výška rámu:
80 mm
Výška køídla:
77 mm
Výška køídla u balkónového profilu:
105 mm

ALUPLAST®

IDEAL 6000+
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První z modelové øady vyšší tøídy profilù ALUPLAST®.
Pìtikomorový rám a šestikomorové køídlo nové odlehèené konstrukce
s oblĪmi hranami, kter® nasazuj² novou laŠku ¼rovnŗ tvarov® variability
a celkové mechanické pevnosti. Skvìlý kompromis pro všechny,
kdo preferuj² vysokou uĥitnou hodnotu za optim§ln² cenu.

Stavební hloubka rámu:
70 mm
Stavební hloubka køídla:
70 mm
Výška rámu:
80 mm
Výška køídla:
77 mm
Výška køídla u balkónového profilu:
105 mm

ALUPLAST®

IDEAL 5000+
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IZOLAÈNÍ TROJSKLO ÈI DVOJSKLO
standardnì s teplým nerezovým rámeèkem
Ug = 1,1 - 0,6 W/m2K.

VLEPOVANÉ SKLO

STØEDOVÉ TÌSNÌNÍ

CELOOBVODOVÉ BEZPEÈNOSTNÍ KOVÁNÍ
MACO® MULTI-MATIC standardnì s mikroventilací
se dvìma dalšími body navíc, které zvýší bezpeènost
Vašeho domova. NOVINKA!

UZAVØENÁ POZINKOVANÁ OCELOVÁ ARMATURA
po obvodu celého rámu!

PÌTIKOMOROVÝ PODKLADOVÝ PROFIL
s pryĥovĪm tŗsnŗn²m, kter® zabraŜuje prostupu
vlhkosti, úniku tepla a proudìní vzduchu
v parapetní rovinì. Tento profil má první a pátou
komoru vyplnŗnou polystyrenem, ľ²mĥ je dosaĥeno
jeho nízké tepelné prostupnosti U = 1,419 W/m2K.
Standardnŗ v kaĥd®m oknŗ. NOVINKA!

ÈISTÝ PLAST
Ĥ§dn® zbytky ršznĪch materi§lš, pouze origin§ln² profil
z vysoce kvalitního PVC znaèky ALUPLAST®.

MÉNÌ NÁKLADÙ NA ENERGIE
Pìtikomorový systém se støedovým
tìsnìním nabízí dlouhodobì ty nejlepší tepelnì
a zvukovì-izolaèní vlastnosti.

V pøípadì vhodného typu zasklení produkt splòuje
podmínky pro udìlení dotace ZELENÁ ÚSPORÁM.

ALUPLAST® IDEAL
6000+




